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Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnatrzklatkowe Smart 34dB i

Smart 44dB.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlancgo: Drzwi wewnetrzne wejsciowe SYSTEM,
jednoskrzydlowe, przylgowe.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi wewnetrzne wejsciowe SYSTEM o
nazwach Smart 34dB i Smart 44dB sy przeznaczone do stosowania w budownictwie jako
drzwi wewngtrzne wejéciowe stanowigce zgodnie z terminologia ustalong w normie PN-
B-9100:1996 zamkniecia otworéw budowlanych w S$cianach wewnetrznych, miedzy
klatka schodowg lub korytarzem a pomieszczeniami.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Producent Drzwi
s, Baranski” Sp. Jawna, Ignacy i Zbigniew Baranski; Babiety Wielkie 54, 14-240 Susz.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: Nie
dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Ta. Polska Norma Wyrobu: Brak
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i nr akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna AT-15-7673/2015 z dnia 05.03.2015
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki

Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie
dotyczy

8. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi

Wymagania Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001

wytrzymatosciowe

Sity operacyjne Klasa 2 wg PN-EN 12217:2005

Odpornosé na obciazenie Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001 lub

statyczne pionowe, dziatajgce | Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001 (sita dziatajgca na skrzydto
w plaszczyZnie skrzydia rozwarte pod katem 90%)

Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001 lub
Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001 (sita dziatajaca na skrzydto
rozwarte pod katem 90°)

Wytrzymatos¢ na skrecanie
statyczne

Odpornoé¢ na uderzenie Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001 lub




cialem twardym

Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001

Odporno$é na uderzenie
cialem miekkim i ciezkim

Klasa 1 wg PN-EN 1192:2001 lub
Klasa 2 wg PN-EN 1192:2001 (sita dziatajaca na skrzydio
rozwarte pod katem 909)

Odpornosé na wstrzasy

Klasa 3- po wykonaniu 300 cykli uderzenia skrzydta o
oscieznice

Odporno$¢ drzwi na
cykliczne, wielokrotne
otwieranie i zamykanie

100000 cykli 1. klasa 5 zgodnie z PN-EN 12207:2001

Przepuszczalno$é powietrza

Klasa 2 wg PN-EN 12207:2001

Izolacyjnos¢ akustyczna

wg normy PN-EN ISO 10140-2:2011

SMART 34dB

Rw(C;Ctr) =34,1(-1,1;-1,4)dB

SMART 44dB

Rw(C;Ctr) =44,4 (-1,9;-5,6 ) dB

Wymiary- odchytki
-prostokgtnosé skrzydla
-plaskosé ogélna
-paskosé miejscowa

Klasa 2 wg PN-EN 1529:2001
Klasa 2 wg PN-EN 1529:2001
Kiasa 3 wg PN-EN 1530:2001
Klasa 1 wg PN-EN 1530:2001

9. Wrhasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi whasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnogé producenta.

W imieniu producenta podpisat:
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