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EN 14351-1:2006+A1:2010
Numer referencyjny deklaracji wlasciwosci uzytkowych: 05-2014- Drzwi zewnetrzne

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (nazwa handlowa):
Drzwi zewnetrzne Systemu Baranski 78

Przeznaczenie: Drzwi zewnetrzne Systemu Baranski 78 przeznaczone do zastosowania
w lokalizacjach mieszkalnych, handlowych i uzytecznosci publicznej.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Wiasciwosci zwigzane z oddziatywaniem cognia
zewnetrznego NPD

Reakcja na ogien F
Odpornosé ogniowa (E + El) NPD
Dymoszczelnosc (S) NPD

Samozamykanie (C) NPD

Klasa 7A Nieostoniete (A)
Wodoszczelnosé NPD (Ostoniete)

Substancje niebezpieczne NPD

Klasa 2 (Cisnienie prébne)
Klasa B (Ugiecie ramy)
Odpornosé na obciazenie §niegiem i obciaZzenie NPD

trwale
Odporno$é na uderzenie Klasa 3

Nosnosé urzadzen zabezpieczajacych NPD

Wysokosé 2 000 mm do 2200 mm
Zdolnog&é do zwolnienia NPD

Wiasciwosci akustyczne NPD

Przenikalnosé cieplna 1,1 Wim2K

Wiasnosci zwigzane z promieniowaniem NPD
Przepuszczalnosc¢ powietrza Klasa 4

Odpornosé na cbcigZzenie wiatrem

Nazwa |<||enta:fnrzamm-;]en|a.jmo.:_|e| ,-‘mkpmdukg”

Drzwi zewnetrzne Systemu Baranski 78, 05.02.2014 .
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