tel/fax (+48) 32 264 079; LTB@LTB.org.pl Cztonek komitetu technicznego: PKN KT 169
KRS 0000447876; REGON 243166560

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 66 000 PLN S3d Rejonowy Katowice-Wschéd Viil Cztonek komitetu technicznego: PKN KT 179
Wydziat i Rejestru Kapitat w catosci

Cztonek komitetu technicznego: CENTC33

SWIADECTWO BADAN DO USTALENIA TYPU (TT)

do normy PN-EN 14351-1+A2
Nr 031/B-2021-1

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania probek drzwi zewnetrznych opisanych w rejestrze badan znakiem 031/B-2021
dostarczonych przez firme:

Producent drzwi

P . Rok zatozenia: 2000
Laboratorium Techniki Budowlanej
Sp.zo0.0.
System zarzadzania (ISO/IEC): EN 17025
s B 41-306 Dgbrowa Gérnicza, ul. Laski 83 ; NIP 629-24-65-943 Jednostka notyfikowana (NB): 1827
L i B Jednostka notyfikowana/NB 1827 Jednostka akredytowana AB661 Jednostka akredytowana (AB): 661

BARANSKI sp. Jawna,

Ignacy Baranski, Zbigniew Baranski
14-240 Babiety Wielkie, Babiety Wielkie 54
Biidany oblekt: RréBkainF L l Wiakciwosé Wynik oceny zgodnosci Ocena zgodnosci: norma ‘

Norma klasyfikacyjna badawcza/wynik badania

" - Punkty ryglowania 4.2 PN-EN 14351-1+A2 PN-EN 12210 PN-EN 12211

N\ Odpornos¢ na obcigzenie

$C wiatrem
N \ Odpornosc g Klasa c3 Ci$nienie prébne P1 1200 Pa
> ObCiaienie Wiatrem Ugiecia skrzydta

/ Cisnienie ,+” 1/6132
/ Cisnienie ,,-” 1/6132

| A

g B=1060, H=2180 4.14 PN-EN 14351-1+A2 PN-EN 12207 PN-EN 1026 %
: System: 90 bezprzylgowe %
§
unc

R < Przepuszczalnos$¢ powietrza
Oscieznica Klejonka sosnowa 4w p,A e p,
Y. przy réznicy ci$nier 100 Pa

Skrzydto Drewno sosnowe klejone Przepuszczal noscC (Max P-prébne §90 Pa
Poszycie Sklejka degbowa 9mm Klasa 4 Przepuszczalnos¢ powietrza

. OWiet rza referencyjna przy 100 Pa:
Stal 40x20x3 (piony) p 3 ok 0,75 en

Wypetnienie sk. XPS 0,92 m’/h m” lub 0,35 m*/h m
Prog G-U 72x20
Uszcz. przylg. osc. | $7672
Uszcz. przylg. skrz. | $7672
Uszcz. progu 56701 4.5 PN-EN 14351-1+A2 PN-EN 12208 PN-EN 1027
Uszcz. przyszyb. Silikon

Zawiasy OTLAV Invisacta 310
Whladka Los Nieostoniete
Zamek/zaczepy G-U Secaur MR2 WOdOSZCZEl noéé Klasa 5 A Szczelne do réznicy cisnieri:
IGU 4/16/4/16/4/16/6 200 Pa

Deklarowanie parametréw dla innych obiektéw nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A2

Ramiaki skrzydta

Wyniki badari odnoszg sig do badanej prébki i warunkéw badania

Kierownik Jakosci ACNAIDE B Kierownik Techniczny
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